Elpar
FABRYKA KABLI

M PARDATA FTP kat. 5e

Kable i przewody elektroenergetyczne oraz telekomunikacyjne

INFORMACJE TECHNICZNE:
Kable teleinformatyczne kategorii 5e z wigzkami parowymi, o izolacji zyt z polietylenu jednolitego, ekranowany, w powtoce

polwinitowe;.

BUDOWA:

Zyty miedziane jednodrutowe kl. 1

Izolacja specjalna polietylenowa

Kolory izolacji zyta ,a" - niebieska, pomaranczowa, zielona, brazowa
zyta ,b" - biata z dwoma paskami wzdtuznymi koloru zyty ,a"

Ekran wspdlny ekran z tasmy aluminiowo-poliestrowej, z zyta uziemiajaca wykonana z drutu miedzianego
ocynowanego umieszczonej pod ekranem

Powtoka specjalna polwinitowa, kolor szary

Temperatura pracy od -30°C do +70°C

Minimalny promien giecia|4 x Srednica zewnetrzna kabla

Zastosowanie kable przeznaczone sa do pracy w sieciach teleinformatycznych narazonych na wptyw zaktécen

elektromagnetycznych o widmie czestotliwosci sygnatéw do 125MHz; nadajg sie do utozenia na state
wewnatrz budynkéw; transmisja sygnatéw: dwukierunkowa we wszystkich torach symetrycznych
kabla 4 - parowego

Dane techniczne temperatura uktadania od -10°C do 50°C

rezystancja petli zyt w torze (max) 192 Q/km

asymetria rezystancji w torze transmisyjnym < 2 %

asymetria pojemnosci toréw transmisyjnych wzgledem ziemi przy 1 kHz max 1600 pF/km
préba napieciowa:

700V AC

1000V DC

impedancja falowa toréw transmisyjnych 100 £ 2 Q

Pakowanie krazki 305 m

Zdjecia, rysunki, specyfikacje i informacje zawarte w karcie produktu majg charakter wytgcznie orientacyjny i nie stanowia gwarancji, ani podstawy do ponoszenia
odpowiedzialnosci prawnej przez Fabryke Kabli ELPAR Sp. z 0.0.
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Liczba i Srednica znamionowa zyt Przyblizony wymiar zewnetrzny kabla Orientacyjna masa kabla
(nx2xmm) (mm) (kg/km)
4x2x0,5 6,2 40,0

Typowe wartosci

Czestotliwosc Mhz 1 4 10 16 20 31,25 62,5 100
Ttumiennos¢ dB/100 m 2,1 4 6,3 8 9 11,4 16,5 21,3
NEXT dB/100 m 65 56 50 47 46 43 38 35
PS NEXT dB/100 m 62 53 47 44 43 40 35 32
ACR dB/100 m 62,9 52 43,7 39 37 31,6 21,5 13,7
EL FEXT dB/100 m 64 52 44 40 38 34 28 24
PS EL FEXT dB/100 m 61 49 41 37 35 31 25 21
Inpendancja sprezeniowa ekranu - max
MHz 1 10 30 100
dB/100 m 50 100 300 1000
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